
Název Cena bez DPH

Data a video projektory HITACHI
CP-RX93 XGA, 2600 ANSI lumen (4000 hod. životnost výbojky v ECO modu) 9 600 Kč

CP-WX12 (WiFi / Network)-p řenosný        
WXGA, 2600 ANSI lumen, kontrast 2000:1, HDMI vstup, hybridní filtr, (Wired LAN - RJ45), 
USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky "5000 Eco"  hodin 13 400 Kč

CP-X2521WN (WiFi / Network)-p řenosný                               
XGA, 2700 ANSI lumen, kontrast 2000:1, HDMI vstup, hybridní filtr,(Wired LAN - RJ45), 
USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky "5000 Eco"  hodin, reproduktor 1 W 12 500 Kč

CP-X2515WN (WiFi / Network)-víceú čelový                               
XGA, 2700 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní filtr, (Wired LAN - RJ45),
USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky "5000 Normal/ 6000 Eco"  hodin, reproduktor 16W 14 700 Kč

CP-X3021WN (WiFi / Network)-p řenosný                                     
XGA, 3200 ANSI lumen, kontrast 2000:1, HDMI vstup, hybridní filtr, wired LAN, 
USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky "5000 Eco"  hodin, reproduktor 1 W 15 800 Kč

CP-EX300                            XGA, 3200 ANSI lumen, kontrast 2000:1, HDMI vstup, životnost výbojky "5000 Eco"  hodin, reproduktor 1 W 15 800 Kč

CP-X3030WN (WiFi / Network)                             
XGA, 3200 ANSI lumen, kontrast 4000:1, HDMI vstup, hybridní filtr, wired LAN, 
USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky "5000 Eco"  hodin, reproduktor 16W 19 400 Kč

CP-WX3015WN (WiFi/Network) -víceú čelový                                  
WXGA, 3000 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, komponent video,  hybridní filtr, 
wired LAN, USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky "5000 Normal/6000 Eco"  hodin, reproduktor 16W 20 200 Kč

CP-X4015WN (WiFi / Network)-víceú čelový                                  
XGA, 4000 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, komponent video,  hybridní filtr, wired LAN, 
USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky "5000 Normal/6000 Eco"  hodin, reproduktor 16W 26 500 Kč

USB-WL-11N USB WiFi adaptér k modelům - "WN" 1 800 Kč

CP-X4022WN (Network)
XGA, 4000 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní filtr, (Wired LAN - RJ45), PC less (USB slot),                                      
optický "SHIFT",  životnost výbojky "5000 Eco" hodin, reproduktor 16W 33 500 Kč

CP-WX4022WN (Network)
WXGA, 4000 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní filtr, wired LAN, 
PC less (USB slot), optický "SHIFT",  životnost výbojky "5000 Eco"  hodin, reproduktor 16W 39 600 Kč

CP-X5022WN (Network)
XGA, 5000 ANSI lumen, kontrast 3000:1, HDMI vstup, hybridní filtr, wired LAN, 
PC less (USB slot), optický "SHIFT",  životnost výbojky "5000 Eco"  hodin, reproduktor 16W 52 500 Kč

Profesionální projektory

CP-X10000 (bez obj.)
XGA, 7500 ANSI lumen , network (RJ-45), plná konektivita, výměnné objektivy,
objektiv není sou částí dodávky 156 000 Kč

CP-WX11000 (bez obj.)
WXGA (1366x800), 6500 ANSI lumen,  network (RJ-45), plná konektivita,   výměnné objektivy, 
objektiv není sou částí dodávky 186 000 Kč

CP-SX12000 (bez obj.)
SXGA+ (1400x1050), 7000 ANSI lumen , network (RJ-45), plná konektivita, výměnné objektivy, 
objektiv není sou částí dodávky 216 000 Kč

Instala ční projektory Hitachi

CP-X8150 (včetně obj. SL702)

XGA, 5000 ANSI lumen, kontrast 3000:1 , motorový objektiv, optický shift, plná konektivita,  
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "4000 Eco"  hodin,                                     
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 73 500 Kč

CP-X8160 (včetně obj. ML703)

XGA, 6000 ANSI lumen, kontrast 3000:1 , motorový objektiv, optický shift, rozší řená konektivita,
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "3000 Eco"  hodin,                                     
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 87 500 Kč

CP-WX8240 (včetně obj. SL702)

WXGA, 4000 ANSI lumen, kontrast 3000:1 , motorový objektiv, optický shift, plná konektivita,  
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "4000 Eco"  hodin,                                     
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 52 800 Kč

CP-WX8255 (včetně obj. ML703)

WXGA, 5500 ANSI lumen, kontrast 3000:1 , motorový objektiv, optický shift, rozší řená konektivita,  
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "3000 Eco"  hodin,                                     
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 81 000 Kč

CP-WU8440 (včetně obj. ML703)

WUXGA (1920x1200), 4200 ANSI lumen, kontrast 3000:1 , motorový objektiv, optický shift, plná konektivita,   
(Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "3000 Eco"  hodin,                                     
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 87 500 Kč

CP-WU8450 (včetně obj. ML703)

WUXGA (1920x1200), 5000 ANSI lumen, kontrast 3000:1 , motorový objektiv, optický shift, rozší řená 
konektivita, (Wired LAN - RJ45 / WiFi - option), PC less (USB slot), životnost výbojky "3000 Eco"  hodin,                                     
reproduktory 2 x 8W, menu v češtině,  vým ěnné objektivy 115 000 Kč

Ultrakrátké projektory

CP-A301NM                                                      
(bez tašky, v četně montáže na st ěnu)

A3 řada - 3000 ANSI lumen, XGA (1024x768) , kontrast 2000:1, funkce - Perfect Fit II , wired network, 
HDMI vstup, "ultra  krátká proje ční vzdálenost ", hybridní filtr,  reproduktor 10W,  
životnost výbojky "3000 Normal/4000 Eco", menu v češtin ě 27 800 Kč

BZ-1M  - interaktivní projektor                                                     
(bez tašky, včetně montáže na stěnu, 
interaktivního pera, ovládací SW HITACHI)

A3 řada - 2500 ANSI lumen, WXGA (1280x800) , kontrast 2000:1, funkce - Perfect Fit II , wired network, 
HDMI vstup, "ultra  krátká proje ční vzdálenost ", hybridní filtr,  reproduktor 10W,  
životnost výbojky "5000 Eco hodin", menu v češtin ě 34 500 Kč

Školní projektory (pouze pro školy) - záruka 36 m ěsíců projektor/výbojka

CP-A222WNM                                                                        
(včetně montáže na st ěnu)

2200 ANSI lumen, XGA (1024x768), kontrast 4000:1, funkce - Perfect Fit II, wired LAN,                                                                       

USB slot (PC less / WiFi), HDMI vstup, "ultra krátká proje ční vzdálenost " , hybridní filtr,                                                   
reproduktor 10 W,  životnost výbojky "3000 Normal/5000 Eco", menu v češtině 26 200 Kč

CP-AW252WNM/EDU                                              
(včetně montáže na st ěnu)

2500 ANSI lumen, WXGA (1280x800), kontrast 4000:1, funkce - Perfect Fit II, wired LAN,                                                                       

USB slot (PC less / WiFi), HDMI vstup, "ultra krátká proje ční vzdálenost " , hybridní filtr,                                                 
reproduktor 16 W,  životnost výbojky "3000 Normal/5000 Eco", menu v češtině 28 000 Kč

CP-D27WN + EDU záruka               

2700 ANSI lumen, XGA, " super krátká proje ční vzdálenost " , kontrast 3000:1, HDMI vstup,                        
hybridní filtr, wired LAN, USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky "3000 Normal/5000 Eco"  hodin, reproduktor 10 
W, menu v češtině 16 400 Kč

CP-DW25WN + EDU záruka               

2500 ANSI lumen, WXGA (1280 x 800), " super krátká proje ční vzdálenost " , kontrast 3000:1,                      
HDMI vstup, hybridní filtr, wired LAN, USB slot (PC less / WiFi),                                                                                          
životnost výbojky "3000 Normal/5000 Eco"  hodin, reproduktor 10 W, menu v češtině 23 200 Kč

CP-X2021WN - EDU (WiFi / Network)                                 
(bez USB  WiFi adaptér)                     

XGA, 2200 ANSI lumen, kontrast 2000:1, HDMI vstup, hybridní filtr, (Wired LAN - RJ45), 
USB slot (PC less / WiFi), životnost výbojky "5000 Eco"  hodin, reproduktor 1 W, menu v češtině 12 000 Kč

CP-EX250 (EDU) XGA, 2700 ANSI lumen (6000 hod. životnost výbojky v ECO modu), kontrast 2000:1, HDMI vstup 12 200 Kč

Školní interaktivní projektor (pouze pro školy) - z áruka 36 m ěsíců projektor/výbojka
CP-AW2519NM - EDU  - interaktivní                                                 
(včetně montáže na stěnu, interaktivního pera, 
ovládacího SW StarBoard)

A3 řada - 2500 ANSI lumen, WXGA (1280x800) , kontrast 2000:1, funkce - Perfect Fit II , wired LAN, 

HDMI vstup, "ultra krátká proje ční vzdálenost " , hybridní filtr,  reproduktor 10W,  
životnost výbojky "5000 Eco hodin", menu v češtin ě 32 000 Kč
 

Ceny jsou uvedeny v K č bez DPH.

Ceník projektor ů HITACHI  02/2013 


